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OWATROL OIL

02
OWATROL C.I.P.

03
RUSTOL-DECO

ANTIÓXIDOS
PENETRANTES DE FÁCIL APLICACIÓN

Estabilizan y protegen



01/ ANTIÓXIDO INCOLORO
Owatrol Oil se aplica directamente sobre
el óxido. Se caracteriza por su rápida
penetración por capilaridad, aprovechando
las partículas de óxido, envolviéndolas
hasta llegar al metal sano. Impermeabiliza
la superficie sustituyendo las moléculas de
agua y oxígeno, obteniendo una superficie
perfectamente neutralizada. También puede
utilizarse como aditivo de pinturas.

02/ ANTIÓXIDO DE ALTA RESISTENCIA
COLOR ROJO ÓXIDO
Ideal para ambientes altamente corrosivos.
Estabiliza y protege las superficies a pintar,
aislándolas perfectamente y penetrando
hasta el metal sano. Ideal  para hierro
oxidado o nuevo. Permite su recubrición
con cualquier tipo de pintura: sintéticas,
uretanos, epoxídicos...

03/ PINTURA DE ACABADO
ANTIÓXIDO EN COLORES
Sirve al mismo tiempo de primera  capa y
de acabado. Penetra y neutraliza los puntos
de óxido e impide que reaparezcan.
Producto de alta resistencia a la intemperie.
Se puede aplicar en todas las superficies:
hierro, madera, plástico...
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01
NET-TROL

02
DILUNETT

03
PENEPREP

04
E.S.P.

PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES

Limpian, restauran, decapan
y preparan todos los tipos
de substratos



01/ LIMPIADOR Y RESTAURADOR
PARA MADERA, PIEDRA, CEMENTO,
PLÁSTICO...
Limpia y restaura el color original de todos
los tipos de madera, incluso la tratada en
autoclave, y otros materiales ennegrecidos.
Elimina manchas de humedad, de
envejecimiento, de moho e incluso óxido.
Producto concentrado de alto rendimiento,
actúa en solamente 15-20 minutos.
Producto no agresivo de base agua.

02/ GEL DECAPANTE DE BASE AGUA
Elimina hasta 8 capas de pintura.
Decapante para pinturas, ceras, lasures y
antifoulings monocomponentes. Su uso es
idóneo para zonas de difícil acceso, áreas
grandes y con relieves. Actúa solo. Se
enjuaga con agua. Se puede utilizar sobre
madera, piedra, cemento, hierro, plástico...

03/ PREPARACIÓN Y DECAPANTE
DE BASE ACUOSA PARA MADERA
EN EXTERIOR
Aumenta el poder de penetración de los
aceites protectores para una mayor
duración. Decapa selladores, ceras y
acabados semi-transparentes
anteriormente aplicados. También prepara
la madera nueva, abriendo el poro
y eliminando las sustancias químicas
naturales. En madera vieja limpia la
suciedad y otros contaminantes.

04/ IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE
PARA PINTAR SOBRE SUPERFICIES
LISAS
Preparación fácil para pintar superficies
sin poro. Permite aplicar pinturas sintéticas
o acrílicas garantizando la adherencia sobre
cerámica, vidrio, melamina, plástico... Evita
el lijado en maderas barnizadas o
esmaltadas.
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01
TEXTROL

02
DEKS OLJE D.1 y D.2

03
SEASONITE

04
SOLID COLOR STAIN

05
AQUATROL

06
XYLKOTE

Belleza, protección solar
y anti-humedad

Aplicación y mantenimiento fácil

MADERA
TRATAMIENTOS PARA
EXTERIOR / INTERIOR
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01/ ACEITE SATURADOR PARA
PROTECCIÓN EXTERIOR
Protege, reaviva y decora la madera,
realzando su textura, en terrazas, fachadas,
balcones, vallas... Sistema “mojado sobre
mojado”. No se escama ni se cuartea. Fácil
mantenimiento. Imprimación y acabado en
un solo producto. Acabado transparente
mate a poro abierto no pelicular.

02/ PROTECCIÓN PARA MADERAS
EXÓTICAS
· D.1. Aceite saturador incoloro para interior
o exterior. Uso recomendado en
embarcaciones, muebles de jardín, terrazas,
parquets... Acabado mate no pelicular.
· D.2. Acabado incoloro de alto brillo para
recubrir el D.1. Fácil mantenimiento, no
cuartea, agrieta o se desprende.

03/ TRATAMIENTO INCOLORO Y
FUNGICIDA PARA MADERA BLANDA.
ESPECIAL AUTOCLAVE
Protege la madera nueva durante su primer
año de exposición a la intemperie.
Regula la higrometría, reduciendo el riesgo
de aparición de grietas, astillas y
deformaciones, y evitando el
ennegrecimiento prematuro.

04/ LASUR OPACO DE MÁXIMA
DURACIÓN PARA EXTERIOR
En un solo producto, imprimación y
acabado microporoso mate para madera
nueva y reparador de superficies con
recubrimientos anteriores envejecidos.
No se pela, ni se cuartea. Con garantía de
larga duración. Disponible en colores.

05/ ACABADO NATURAL DE BASE
ACUOSA
Protección de madera en exterior.
Tratamiento a poro abierto para maderas
blandas (cedro rojo, pino, autoclave...).
Efectivo en superficies verticales
(carpintería, vallas...) y horizontales (tarimas,
muebles...). Penetra y protege contra
el moho y la exposición solar, sin
formar película.

06/ ACABADO INCOLORO AL ACEITE
PARA INTERIORES
Tratamiento al aceite incoloro con aspecto
cálido, mate-satinado, para maderas
blandas. Se puede aplicar en superficies
verticales y suelos de parquet.
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01
PREPDECK

02
TROPITECH PASO.1

TROPITECH PASO.2

03
D.1 PRO

LÍNEA

PROFESIONAL
DE MÁXIMAS PRESTACIONES

Larga duración para
situaciones extremas



01/ DECAPA RECUBRIMIENTOS
ENVEJECIDOS DEJANDO LAS
SUPERFICIES LIMPIAS
Elimina recubrimientos anteriores, pinturas,
lasures, tintas, barnices e incluso
recubrimientos 100% acrílicos.
Excelente para recuperar el estado original
de la madera, especialmente cuando se
desea cambiar el color anteriormente
aplicado. También abre el poro de las
maderas nuevas, mejorando la penetración
de los acabados.

02/ PROTECCIÓN SOLAR UV
REFORZADA
· TROPITECH PASO.1: BASE.
Combina la adherencia del aceite y la
duración de los acrílicos para obtener la
máxima penetración y durabilidad.
Se aplica directamente sobre madera
mojada para proteger y estabilizar la
superficie a tratar. Color neutro y secado
rápido (unas 2 horas). Ideal para todos los
tipos de madera en exterior.
· TROPITECH PASO.2: ACABADO.
Acabado 100% acrílico y muy buen
comportamiento en ambientes tropicales.
Secado rápido.  Disponible en cuatro tonos
de acabado diferentes: Movingui, Cédar,
Redwood y Sedona. Imprescindible utilizar
Tropitech Paso.1 como capa base. Ideal
para todos lo tipos de madera en exterior.

03/ ACEITE SATURADOR PARA
MADERA TROPICAL CON
PROTECCIÓN U.V. REFORZADA
Protege teca, ipé, iroco... en exterior
e interior. Aspecto mate no pelicular de
tono dorado-miel. Aplicación profesional
de fácil mantenimiento que no se pela ni
cuartea en ambientes agresivos: tarimas,
vallas, carpintería, mobiliario de jardín...
Para utilizar sobre superficies horizontales
o verticales.
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01
OWATROL OIL

02
FLOETROL

03
OWATROL E-B

01/ ADITIVO DE PINTURAS Y
BARNICES SINTÉTICOS
Se aplica mezclado con pinturas, barnices
o imprimaciones de base grasa o sintética
para darle más impregnación, penetración,
flexibilidad y resistencia. Facilita la
aplicación de pinturas en climas
extremadamente duros (por frío calor,
viento...). Su efecto autonivelante evitará
las marcas de la brocha, logrando una
superficie uniforme.

02/ ADITIVO DE PINTURAS PLÁSTICAS
PARA EFECTOS DECORATIVOS
Añadiéndolo a pinturas acrílicas de base
agua se mejora la aplicación y se eliminan
posibles fallos de brochabilidad. Ideal para
lograr efectos decorativos: esponjados,
trapeados... Floetrol acondiciona la pintura
para lograr acabados profesionales.

03/ MEJORA LA ADHERENCIA DE
LAS PINTURAS PLÁSTICAS
Añada Owatrol E-B a las pinturas acrílicas
de base agua para evitar los problemas de
adherencia sobre superficies deterioradas,
porosas, de cal o sucias a causa de la
polución. Reduce el riesgo de que las
pinturas se escamen o desprendan.
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ADITIVOS
DE PINTURAS Y BARNICES
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Mejoran la aplicación
y los resultados



01
POLYTROL

01/ RENOVADOR DE PLÁSTICO,
PIEDRA, MÁRMOL, GRANITO,
TERRAZO, ALUMINIO, PVC...
Recupera el color y el brillo de superficies
pintadas mates y porosas que han sufrido
a la intemperie. Penetra profundamente en
las microporosidades sin evaporarse,
secándose para lograr un efecto de mojado
y devolviendo la transparencia al pigmento.
Restaura y protege con una simple
aplicación devolviendo inmediatamente
el estado original de una forma duradera.
No forma película evitando el riesgo de
desconchados. No contiene silicona.

RESTAURADOR
DE LA SUPERFICIE

Regenera el color produciendo
el efecto mojado
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01
ACTIVADOR DE ÓXIDO

02
PINTURA DE HIERRO

03
PINTURA DE COBRE,

BRONCE, ORO Y BARROCO

04
PÁTINAS VERDE, AZUL,

NEGRA Y BARROCO

05
IMPRIMACIÓN BLOQUEANTE

DE ÁCIDO

06
PERMACOAT

SELLADOR MATE

ÓXIDO Y PÁTINAS

Pinturas reactivas y efectos
oxidados sobre cualquier superficie

Auténticos acabados de hierro
y otros metales envejecidos


